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RILEVATORI DI VEICOLI |
A VARIAZIONE DI INDUTTANZA (SPIRA)
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Rilevatore A1104S

(versione scheda)

e A MICROPROCESSORE
o ELEVATA IMMUNITA ALLE INTERFERENZE

o AUTOTARATURA RAPIDA Rilevatore A1102B

(versione box)

o SELEZIONE DI DUE GAMME DI FREQUENZA
» USCITE DI TIPO “FAIL-SECURE”

e SETTE LIVELLI DI SENSIBILITA

o SELEZIONE USCITE PRESENZA-IMPULSO

e RILEVAZIONE NORMALE O DIREZIONALE



Rilevatori di veicoli serie A1100

| rilevatori di veicoli della serie A1100 utilizano la tecnologia dei microprocessori, per il rile-
vamento di veicoli framite una spira realizzata nel manto stradale e collegata al rilevatore

- stesso mediante un cavo bipolare.

La serie & composta dai seguenti apparecchi:

s Detector A1101B (versione box) monocanale.

|« Detector A1102B (versione box) bicanale, contiene due distinti rilevatori.

N . Detector A1102S (versione scheda) bicanale, contiene due distinti rilevatori.
~ « Detector A1104S (versione scheda) quadricanale, contiene quattro distinti rilevatori.

- Ogni canale pud gestire pil spire poste fra loro in parallelo e/o in serie, purché non venga

B

superato il valore di induttanza ammissibile (vedi dati tecnici).

~ La condizione di fuori gamma & automaticamente segnalata mediante lampeggio della

segnalazione luminosa di indicazione rilevamento veicoli.

| | rilevatori della serie A1100 sono autotaranti, si tarano quindi da soli all'atto della loro ali-

as L

mentazione. E possibile in ogni caso effettuare una nuova taratura premendo il pulsante

. “Reset” posto sul frontale del dispositivo. La rilevazione di un veicolo viene segnalata da una

spia luminosa, che in caso di guasto della spirq, interruzione o corto circuito, lampeggia in

. permanenza. La rilevazione del veicolo pud essere del tipo a presenza o ad impulso in

- modo indipendente per ciascun canale, posizionando il relativo interruttore sulla posizione

“Pres.” o “Pulse”. Nel funzionamento a presenza si avra un segnale di uscita con durata pari

| al tempo di permanenza sulla spira sino ad un max. di 15 minuti, trascorsi i quali il veicolo
. presente verra dimenticato riatfivando il funzionamento normale con rilevazione dei veicoli
- transitanti sulla parte di spira rimasta libera.

- Nel funzionamento ad impulso la riattivazione della spira € immediata.

Il livello di sensibilitd della rilevazione & tarabile fra un min. ed un max. su sette gamme,
- mediante i tre interruttori “SENS” posti sul frontale.

| rilevatori A1102 e A1104 possono funzionare anche in modo direzionale mediante una pre-
disposizione hardware effeftuabile sul modulo, © in modo rilevamento velocita tramite
configurazione software.

JCARATTERISTICHE

Una serie di interruttori posti sul frontale dell'apparecchio consentono di selezionare

: modalita di funzionamento diverse secondo quanto di seguito specificato.

| FREQUENZA DI LAVORO

Mediante l'interruttore FL - FH possono essere impostate due frequenze diverse di lavoro in
modo da evitare fenomeni di cross-talk fra rilevatori e/o spire adiacenti (preselezione
interna mod. A1104S).

| ISTERESI

Mediante l'interruttore FILTER pud essere inserita una funzione di isteresi che consente di
eliminare rilevazioni anomale dovute a variazioni dell'induttanza della spira indotte da

_' deformazioni del manto stradale (funzione sempre aftiva nel mod. A1104S).

TIPO DI RILEVAZIONE

PRES. Rilevazione a presenza con segnale di uscita presente per tutto il tempo di perma-
nenza del veicolo sulla spira. In caso di permanenza del veicolo oltre 15 minuti, lo
stesso viene dimenticato ripristinando il normale funzionamonto dell'apparecchio.

| PULSE |l segnale di uscita & di tipo impulsivo ed ha una durata fissa di 100 ms. per ogni

veicolo transitante sulla spira.

| ESCLUSIONE SEGNALE DI USCITA
| Il segnale di uscita di ciascun canale pud essere escluso posizionando l'interruttore OUT OFF
a sinistra.

SENSIBILITA’

Il livello di sensibilitd della rilevazione di ciascun canale & impostabile su 7 valori mediante
la combinazione binaria dei tre interruttori SENS (vedi tabella a fianco), impostando il
valore di sensibilitd 0, si oftiene I'esclusione del canale con attivazione permanente del

' segnale di uscita.

Applicazioni pii comuni:

¢ Nelle regolazioni semafori-
che per “chiamare” le fasi
secondarie e per “allungare” i
tempi di verde.

s Nella raccolta dei dati di
traffico veicolare, per conteg-
gi, velocita e lunghezza degli
automezzi.

e Nell’apertura e chiusura
automatica di portoni, barrie-
re e saracinesche.

* Nei parcheggi per determi-
nare la disponibilita di posti
liberi.

« Come sicurezza per segna-
lare code, arresti anomali,
incidenti ecc.

» Come prevenzione per indi-
care all’automobilista un
eccesso di velocitd in prossi-
mitad di curve o percorsi
pericolosi.




Temperatura di funzionamento FUNZIONAMENTO DIREZIONALE

da-25°Ca+70°C |l funzionamento direzionale pud essere oftenuto tramite preselezione interna.

. In questo caso il segnale di uscita viene dato su un canale o sull'altro in funzione della dire-
Gamma di induttanza della zione del veicolo. Nei rilevatori A1104S i canali possono essere suddivisi in coppie abbinate,
spira da 20 a 2000 pH (1 con 2 e 3 con 4) consentendo la rilevazione direzionale su una o su enframbe le coppie.

. La preselezione di tipo direzionale viene segnalata all'accensione del dispositivo, o al suo
reset, mediante una serie di quatiro impulsi luminosi sulla segnalazione del canale 1.

Periodo di campionamento:

| RILEVAMENTO VELOCITA’ :
Sensibilité Periodo - Sono configurabili due modalita diverse di funzionamento:
. Rilevazione di superamento velocita configurabile.
le2 2ms - Rilevazione traffico lento e traffico fermo con soglie configurabili.
105 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE SPIRE
10 ms | Le spire possono essere realizzate con conduttori unipolari da 1,5 mmgq, isolati in materiale
20 ms . plastico resistente al contatto diretto con sostanze bituminose.
. La resistenza di isolamento misurata a 500 Vcc dovra essere superiore a 100 Mhom (misura
23 ms . effettuata con rilevatore scollegato). Il cavo deve essere posato 5 cm softo il manto strada- |

le in una scanalatura oftenuta per fresatura dello stesso, che deve essere poi sigillata con
. bitume a freddo, in modo da impedire successivi movimenti del cavo.

Le spire con perimetro inferiore a 8 metri devono essere realizzate con 3 giri di cavo,
Gamma di sensibilita sulla mentre quelle superiori a 8 metri con 2 giri.
variazione di induttanza della La giunzione fra i due conduttori della spira ed il cavo bipolare di collegamento al rileva-
tore deve essere realizzata in muffola sigillata. | due conduttori della spira devono essere
intrecciati fra di loro nel tratto non annegato nel manto stradale. Il cavo bipolare di colle-
000 Esclusione del canale gamento al rilevatore deve essere del tipo Twisted pair.

001 1%

spira:

010 0.5% . Geometria delle spire

140 Le geometrie da realizzare sono funzione del campo di applicazione, in figura vengono
011 0,1% mostrate le pilt comuni. La geometria pit comunemente utilizzata & quella reftangolare,
100 0.05% orientata a 90° rispetto al senso di marcia.

! Le condizioni di miglior rilevamento, necessarie ad esempio per il rilevamento delle bici-
101 0,03% clette, si oftengono in genere con spire orientate a 45°.
110 0,016% N _
Dimensionamento delle spire
11 0,01 % . Rilevamento Normale e Direzionale
La dimensione della spira nel senso di marcia dei veicoli deve avere una misura
minima di 1 metro. La dimensione della spira nel senso ortogonale alla marcia dei
veicoli, & funzione del campo da coprire, larghezza della corsia, zona di rilevamento ecc.
La distanza consigliata fra i bordi della spira e le corsie adiacenti & di circa 70 cm.
La distanza minima fra spire adiacenti (da bordo a bordo), es. rilevamento su pil
corsie o direzionale, deve essere di 1 metro.
La distanza massima fra le due spire (da bordo a bordo), in un rilevamento
direzionale deve essere di 1,5 metri.
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. Rilevamento Classificato
Nelle sezioni di rilevamento classificato (classificazione per velocita e/o lunghezza)
le spire devono essere realizzate con misure rispondenti alle specifiche del sistema
di classificazione a cui sono collegate.

. Per i sistemi SCAE le spire devono avere le seguenti dimensioni:

- Larghezza 1° e 2° Spira = 1,5 meiri.
- Distanza fra i due bordi interni = 1 metro.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Rilevatore Tipo Alimentazione Uscite Dimensioni (mm)
A L P
Al1101B Box 230V ca +/- 15% 50 Hz arelé con contatto N.A. 5 A a 250 Vca 100 45 160
A1102B Box 230V ca +/- 15% 50 Hz a relé con contatto N.A. 5 A a 250 Vea 100 45 160
A11028 Scheda 10V ca +/- 15% 50 Hz di tipo statico optoisolato, corrente Mono Eurocard
A1102SA 12V cc +/- 2,5V max. 50 ma, tensione max. 100V cc 100 x 160 6TE
A1104s5 Scheda 10V ca +/- 15% 50 Hz di tipo statico optoisolato, corrente Mono Eurocard
A1104SA 12V cc +/- 2,5V max. 50 ma, tensione max. 100V cc 100 x 160 6TE

Nota: La versione § & utilizzabile nei regolatori SCAE MT4040. La versione SA é utilizzabile in ogni altra applicazione.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

| rilevatori della serie Box sono dotati di un connettore maschio+femmina con aitacchi vite-vite a 14 poli, menire quelli della serie
a Scheda sono dotati di connettore per c.s. tipo DIN 41612b

Rilevatore Funzione Contatto
A1101B Alimentazione morsetti 3ed
Terra morsetto 6
Spira morsefti 7e8
Contatto uscita morsetti 11el2
A1102B Alimentazione morsetti 3ed
Terra morsetto 6
Spira canale 1 morsetti 7e8
Spira canale 2 morsetti 9el0
Contatto uscita canale 1 morsetti 11el2
Contatto uscita canale 2 morsetti 13e 14
A11025 Alimentazione 32ab - 30ab
Terra 15ab
Spira canale 1 17ab - 19ab
Spira canale 2 11ab - 13ab
Uscita canale 1 28b emitter-
Uscita canale 2 27a emitter
Comune uscite 26b collector

Connettore tipo 41612 forma b

A11045 Alimentazione 32ab - 30ab
Terra 15 ab
Spira canale 1 I7ab - 19ab
Spira canale 2 11ab - 13ab
Spira canale 3 7ab - 9ab
Spira canale 4 3ab - 5ab
Uscita canale 1 28b emitter-
Uscita canale 2 27a emitter-
Uscita canale 3 27b emitter-
Uscita canale 4 26a emitter-
Comune uscite 26b collector

Connettore tipo 41612 forma b

SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
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